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MS EN 197-1:2014
CEM I 52.5N

Sulphuric Anhydride, SO3 (%)
Kandungan Sulfat, SO3 (%)
三氧化硫含量,

3.5 Max

0.10 Max

60 Min

10 Max

10 Min
42.5 – 62.5

Chloride Content, CI (%)
Kandungan Klorida, CI (%)
氯离子含量,

Initial Setting Time (minutes)
Masa Penetapan Permulaan (minit)
初凝时间 (分钟)

Soundness (Expansion) (mm)
Kekukuhan (Pengembangan) (mm)
稳健性（膨胀）

Compressive Strength / Kekuatan Mampatan / 抗压强度 
7 days / hari / 天  (N/mm2) 
28 days / hari / 天  (N/mm2) 
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TERRACAST®
ORDINARY PORTLAND
CEMENT

SPECIFICATION / SPESIFIKASI /  

SO3 (%)

CI (%)

(mm)

SIRIM
MS EN 197-1 : 2014

PT020301



Applications / Penggunaan / 
产品用途 

•  For all general purpose usage /
 Sesuai untuk semua kegunaan

多功能水泥，适用于一般用途 

•  General concrete works / 
 Kerja konkrit
 一般混泥土工程

•  Mortar / Mortar / 砂浆

•  Grouts / Grouts / 灌浆

•  Bricklaying / Penerapan batu-bata / 砌砖

GENERAL PURPOSE
CEMENT

TERRACAST®
ORDINARY PORTLAND CEMENT

TERRACAST® is a versatile, multi-purpose cement. It is manufactured by 
grinding high-quality Portland cement clinker with other selected materials to 
achieve excellent product quality for general-purpose usage. It complies with 
MS EN 197-1:2014 CEM I 52.5N standards.

TERRACAST® adalah jenis simen pelbagai guna. Ia dihasilkan dengan 
mencampurkan klinker simen Portland dan bahan-bahan mentah yang lain untuk 
memastikan produk yang berkualiti dan bermutu tinggi. Ia menepati piawaian 
yang ditetapkan oleh Standard Malaysia MS EN 197-1:2014 CEM I 52.5N.

TERRACAST® 是大石公司生产的多用途水泥。它采用了高品质的水泥熟料和其它特选

物料特制而成以确保产品的优良品质， 并符合马来西亚标准局所制定的

MS EN 197-1:2014 CEM I 52.5N 标准和规格。


